MEDIDAS PADROES (mm) MEDIDAS PADROES (mm) MEDIDAS PADROES (mm)

largura comprimento espessura largura comprimento espessura largura comprimento espessura
110 350 100 120 250 160 110 320 180
130 210 100 120 470 160 120 170 180
130 280 100 130 330 160 140 170 180
150 220 100 150 180 160 150 220 180
150 300 100 150 200 160 150 250 180
150 330 100 150 220 160 150 300 180
150 350 100 150 250 160 180 220 180
160 250 100 150 300 160 180 250 180
180 250 100 150 350 160 180 280 180
200 200 100 150 400 160 180 300 180
200 250 100 160 210 160 180 350 180
200 300 100 160 260 160 200 220 180
200 350 100 180 220 160 200 250 180
220 300 100 180 250 160 200 300 180
220 320 100 180 280 160 200 320 180
250 350 100 180 300 160 200 350 180
250 450 100 180 350 160 200 450 180
300 400 100 200 200 160 200 510 180
120 300 120 200 220 160 220 250 180
130 210 120 200 250 160 220 300 180
140 220 120 200 300 160 220 350 180
150 180 120 200 350 160 220 400 180
150 200 120 200 400 160 220 450 180
150 220 120 200 450 160 250 300 180
150 250 120 200 500 160 250 350 180
150 260 120 200 550 160 250 400 180
150 300 120} 220 300 160 250 450 180
150 350 1zo| 220 350 160 250 600 180
160 300 1zo| 250 300 160 250 700 180
180 220 1zo| 250 350 160 300 400 180
180 250 1zo| 250 400 160 300 500 180
180 280 1zo| 250 450 160 310 440 180
180 300 1zo| 250 500 160 350 400 180
180 350 1zo| 280 450 160 350 450 180
180 400 1zo| 300 350 160 350 500 180
200 250 1zo| 300 400 160 400 500 180
200 300 1zo| 300 450 160 400 600 180
200 350 1zo| 300 500 160 430 550 180
220 250 1zo| 350 450 160 450 750 180
220 300 120| 350 500 160 480 700 180
220 350 120 390 450 160 500 600 180
240 440 120 400 500 160 500 750 180
250 300 120 400 600 160 600 800 180
250 350 120
250 400 120
FABRICAMOS MEDIDAS
300 400 120
PERSONALIZADAS
350 450 120
400 600 120




